DATASHEET

ART 312-A MK4

ENCEINTE ACTIVE A DEUX VOIES

DESCRIPTION

Enceintes actives pour la sonorisation live, le
monitoring de scene, mais aussi pour des
systémes de distribution sonore dans des
discotheques, salles de spectacles et pour des
événements d'entreprise. ART 312-A MK4 est
le choix optimal pour la sonorisation live,
guand une gamme complete exceptionnelle,
une reproduction excellente des basses et
une précision des hautes fréguences sont
requises.

CARACTERISTIQUES

« SPLmax:128 dB
« Puissance de créte 2 voies 800 WATTS
« Traitement DSP avec FIRPHASE

« Diffuseur HF 25,4 mm,ddme en mylar, bobine mobile 38,1 mm

«  ©680x405x345 mm
« 20/44,09 kg/lbs

« haute tenue en puissance et conception d’un filtre pour faible impédance
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SPECIFICATIONS

Specifications acoustiques Réponse en fréquence :

50 Hz + 20000 Hz

SPL max. @ Tm: 128 dB
Angle de couverture horizontale: 90°
Angle de détection vertical: 60°
Hauts-parleurs Pilote de compression : 1x1.0",15"v.c
Woofer : 12",2.5" v.c
Sections entrées/sorties Signal d’entrée : bal/unbal
Connecteurs d’entrée : XLR, Jack
Connecteurs de sortie : XLR
Sensibilité d’entrée : -2 dBu/+4 dBu
Micro : Sensibilité d’entrée : -32 dBu
Section processeur Fréguences de recouvrement : 1800 Hz
Protections : Thermal, RMS
Limiteur : Soft Limiter
Commandes : Volume, Boost, Mic/Line

Section alimentation

Puissance totale :
Hautes fréquences :
Basses fréquences :

800 W Peak, 400 W RMS
200 W Peak, 100 W RMS
600 W Peak, 300 W RMS

Systéme de refroidissement : Convection
Connexions : VDE
Conformité standard Safety agency: CE compliant
Specifications physiques  Matériau du cabinet/caisson : PP Composite
Matériel : 4 x M10
Poignées : 1Top, 2 Side
Montage sur pied/embase: Yes
Grille : Steel
Couleur : Black
Taille Hauteur : 680 mm / 26.77 inches
Largeur : 405 mm / 15.94 inches
Profondeur : 345 mm /13.58 inches
Poids : 16.8 kg / 37.04 Ibs

Infos colisage

Hauteur du colis :
Largeur du colis :
Profondeur du colis :
Poids du colis :

406 mm /15.98 inches
466 mm /18.35 inches
798 mm / 31.42 inches
19.8 kg / 43.65 lbs

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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NUMERO DE PIECE

- 13000540 - 13000539
ART 312-A MK4 ART 312-A MK4
15V 220-240V
EAN 8024530015190 EAN 8024530014797

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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Response -20dBu/2m Beamwidth vs. Frequency
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ACCESSOIRES

1 NUMERO DE
PIECE 13360034
AC PMA - POLE MOUNT
EAN: 8024530007713
NUMERO DE
PIECE 13360067
AC PM-M20
EAN: 8024530014599
/1 NUMERO DE
PIECE 13360232
AC PMX POLE MOUNT M20
EAN: 8024530010058
NUMERO DE
PIECE 13360109
AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND
EAN: 8024530006471
NUMERO DE
PIECE 13360111
AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE
EAN: 8024530006495
NUMERO DE
PIECE 13360110
AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT
EAN: 8024530006488
NUMERO DE
- PIECE 13360102
T AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3ZFEMALEXCABLE
EAN: 8024530006402
NUMERO DE
PIECE 13360043
COVER CVR ART 312
EAN: 8024530010737
NUMERO DE
¥ PIECE 13360011

HORIZONTAL BRACKET H-BR ART 312

EAN:

8024530015817
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NUMERO DE
PIECE 13360035
SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL
EAN: 8024530005030
NUMERO DE
PIECE 13360010
nilni VERTICAL BRACKET V-BR ART 312
EAN: 8024530015800




