DATASHEET

PL 60

DIFFUSEUR ENCASTRABLE PLAFOND

DESCRIPTION

Le PL 60 est un plafonnier acoustique au
design élégant, conseillé pour étre encastré
dans un faux plafond ou dans un panneau. Il
est parfait pour la reproduction d’annonces et
de musigues de fond et il est équipé d’un
transformateur de ligne a prises multiples
pour travailler dans des systemes a tension
constante.

CARACTERISTIQUES

« HP prévu pour parole et musique d'ambiance

« Puissance Musicale / RMS: 12 / 6W

« HP bi-cone -large bande

« Rendement:102dB/1m

- Angle dedispersion en fonction de l'intelligibilité vocale : 150°
« Diametre de percage : 180 mm

« Accessoire en option : A 1360 boitier pour installation en saillie
« RAL 9003
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SPECIFICATIONS

Specifications acoustiques

Réponse en fréquence (-10 dB) :
SPL max. @ Tm:

90 Hz + 20000 Hz
107 dB

Angle de couverture: 90°
Sensibilité du systeme: 91dB
Section alimentation Impédance nominale: alimentation 8 ohm
Manipulation de tension : 6 W RMS
Manipulation de tension de créte : 24 W PEAK
Amplificateur recommandé : 12W
Hauts-parleurs Gamme compléte : 6.0"

Sections entrées/sorties

Connecteurs d’entrée :
Connecteurs de sortie :

Transformateur de tension constante :

Réglage de tension 1:
Réglage de tension 2:
Réglage de tension 3:

Screw Terminals
Screw Terminals
70/100 V

6 W -1667 ohm
3W - 3333 ohm
1.5 W - 6667 ohm

Conformité standard

Marquage CE :

Yes

Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson :

Plastic

Matériel : Plastic Material

Grille : Steel

Couleur : White - RAL 9003
Taille Profondeur : 75 mm/ 2.95 inches

Profondeur d’encastrement :
Diametre :
Poids :

69 mm / 2.72 inches
204 mm/ 8.03 inches
0.34kg/0.75 Ibs

Infos colisage

NUMERO DE PIECE
- 13110214

PL 60

EAN 8024530010102

Hauteur du colis :
Largeur du colis :
Profondeur du colis :
Poids du colis :

105 mm / 4.13 inches
240 mm / 9.45 inches
235 mm / 9.25 inches
1.07 kg / 2.36 Ibs

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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ACCESSOIRES

NUMERO DE
PIECE 13320107
ACCESSORY A 1360

EAN: 8024530015794
-




