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PL 70EN

ALTAVOZ DE TECHO CON CARCASA IGNIFUGA DE ACERO

DESCRIPCION

El altavoz de montaje en techo PLP 70EN
cuenta con una carcasa trasera ignifuga de
acero diseflada para su instalacion empotrada
en techos o paneles. Es ideal para la
reproduccion de mensajes de alarma gracias
a su sonido altamente inteligible y resistencia
a las altas temperaturas alcanzadas en un
incendio. Los blogues de los terminales de
conexion para los cables de entrada vy salida
ignifugos estan hechos de cerdmica. Un
fusible térmico protege la integridad de Ia
linea en caso de que el calor afecte al altavoz.
Tornillo de tierra disponible (si fuera
necesario). Los cables del interior del altavoz
son ignifugos.

CARACTERISTICAS

« Transductor de banda completa de 6".

« Potencia seleccionable 100 V):6 W-3W -15W -0,75W.
« Sensibilidad de 93 dB.

» Color blanco RAL 9003.

« Marco, rejilla y carcasa trasera de acero.

« Blogue de terminales de entrada y salida de cerdmica.

« Proteccion de fusible térmico.
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ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas

Respuesta en frecuencia (-10 dB):

230 Hz + 20000 Hz

SPLmax.alm: 99 dB

SPL max. a 4m: 87 dB
Angulo de cobertura: 131°
Sensibilidad del sistema: 93 dB
Sensibilidad del sistema TW a 4 m: 81dB

Seccion de potencia Amplification: Full Range

Impedancia nominal: 8 ohm
Manejo de potencia: oW
Manejo de potencia pico: 24 W PEAK

Protecciones:
Amplificador recomendado:

Thermal fuse
DXT 3000, DXT 4000, DXT 7000

Transductores

Rango completo:

6.0”

Seccion de

entrada/Seccion de salida

Conectores de entrada:

Conectores de salida:

Transformador de voltaje constante:

Seleccién de potencia T:
Seleccién de potencia 2:
Seleccién de potencia 3:
Seleccién de potencia 4:

Ceramic screw terminals

Ceramic screw terminals
100V

6 W -1667 ohm

3W - 3333 ohm

1.5 W - 6667 ohm
0.75W -13333 ohm

Cumplimiento estandar

Safety agency:
Certificado EN54-24:
Numero de CPR:

CE compliant
Yes
1488-CPR-0487/W

Especificaciones fisicas Hardware: Steel back cover
Color: White - RAL 9003
Tamaiio Altura: 137 mm / 5.39 inches

Profundidad de empotrado:
Didmetro:

Diametro del orificio:

Peso:

124 mm / 4.88 inches

230 mm / 9.06 inches
199 mm / 7.83 inches

2.03 kg / 4.48 Ibs

Informaciones de envio

Altura de paquete:
Anchura de paquete:
Profundidad de paquete:
Peso de paquete:

165 mm / 6.5 inches
260 mm /10.24 inches
265 mm /10.43 inches
2.03 kg / 4.48 Ibs

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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SCHEMATICS
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TAP POWER POWER
(100V) (70V)
1 0.75W 0375W
2 1.5W 0.75W
3 3W 1.5W
4 6W 3W
5 COM




DATASHEET

dB SPL

Total Q

Response 1W/1m

110
1\
100 NV
F\\-’/
90
80
70
60
20 100 1000 10000
Frequency (Hz)
Directivity Index and Q
100
N ya
4
10 y 4 /\\ 7
Z \ f A
7 1/
' \[/
/|
/
I Iy /
N—"
1
100 1000 10000

Frequency (Hz)

20
18
16
14
12
10

ap ia xepu1 AuAnoaIa

Coverage Angle (Deg.)

Attenuation in dB

360

Beamwidth vs. Frequency

330

Horizontal Beamwidth (1/3 Octave)
Vertical Beamwidth (1/3 Octave)

300
270

240

210
180

150

120
920

60

30

100

1000
Frequency (Hz)

Normalized Horizontal off-axis Response

10000

-10

-15

Horizontal +10 degrees.
Horizontal +20 degrees.
Horizontal $30 degrees.
Horizontal +40 degrees.
Horizontal +50 degrees.
Horizontal $60 degrees.

-30

1000
Frequency (Hz)

10000

PL 70EN




DATASHEET

PL 70EN




DATASHEET

o
A
S ST A
N <7

PL 70EN




DATASHEET

ACCESORIOS
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NOTAS

NO SE PRECISA ADVERTENCIA para PERSONAS CON CAPACITACION (EN 50110) para voltajes de AUDIO de hasta 120 V cuando hay sefiales de
advertencia cerca de los terminales de conexion. En caso de que el voltaje de AUDIO no supere los 71V, no serdn necesarias sefiales de advertencia.
No es necesario conectar a tierra las partes de metal de los altavoces equipados con transformadores y que estén conectados a salidas de
amplificadores de 70,7 V /100 V (ref. EN 62368-1 articulo 4.3.2.2), a no ser que la normativa local asf lo requiera.




