DATASHEET

TT 051-A

ULTRAKOMPAKTE AKTIVBOX MIT GROSSER ABDECKUNG

BESCHREIBUNG

Die TT O51-A ist eine ultrakompakte Aktivbox,
die speziell fUr die qualitativ hochwertige
Nahfeld-Beschallung in Innenraumen
entwickelt wurde.

Die integrierte Endstufe bietet eine
Gesamtleistung von 300 Watt: 150 Watt fur
den Bassbereich und 150 Watt fUr die Hohen.
Ein leistungsstarker 5-Zoll-Neodym-Tiefténer
und ein 1-Zoll-Titan-Kalottenhochténer auf
einem Constant-Directivity-Horn mit weitem
Abstrahlwinkel bieten eine grof3e Abdeckung.

TR

FUNKTIONEN

« 2-Kanal-Endstufe, 300 Watt

« Robustes Multifunktionsgehause

« Verzerrungsarmer 5-Zoll-Tieftdner

« 1-Zoll-Titan-Kalottenhochtdner

« Digitale Signalverarbeitung

« EQ-Einstellungen fur Wandmontage und Hochpassfilter
+ RDNet-fahig (optional)
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SPEZIFIKATIONEN
Spezifikation Frequenzgang: 65 Hz + 20000 Hz
Max SPL @ Tm (dB): 116 dB
Horizontaler Abstrahlwinkel (°): no°
Vertikaler Abstrahlwinkel (°): noe°
Schallwandler Dome Tweeter: 1.0"
Woofer: 50" 10" v.c
Input/Output sektion Eingangssinal: bal/unbal
Eingangsbuchsen: XLR
Ausgangsanschlisse: XLR
Eingangsempfindlichkeit: -2 dBu/+10 dBu
Prozessor Ubergangsfrequenz: 1800 Hz
Schutzschaltungen: Thermal, Excurs., HF
Limiter: Soft Limiter
Steuerung: DSP Controlled
RDNet: Ready
Power sektion Gesamtleistung: 600 W Peak, 300 W RMS
HF Bereich: 300 W Peak, 150 W RMS
Tiefe Frequenzen: 300 W Peak, 150 W RMS
Kuhlung: Convection

Verbindungen:

Powercon IN/OUT

Standardkonformitét

CE Zeichen:

Yes

Physikalische daten

Gehause Material:

Baltic birch plywood

Hardware: Multi - Functional
Griffe: Top, Battom
Gitter: Steel
Farbe: Black

GréBe Hohe: 348 mm /13.7 inches
Breite: 150 mm / 5.91inches
Tiefe: 190 mm / 7.48 inches
Gewicht: 7 kg /15.43 Ibs

Versandinformationen

Verpackung Hohe:
Verpackung Breite:
Verpackung Tiefe:
Verpackungsgewicht:

424 mm /16.69 inches
294 mm / 11.57 inches
214 mm / 8.43 inches
8 kg /17.64 bs

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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ARTIKEL-NUMMER
- 13000244 + 13000243
TTO51-A TTO51-A
15V 220-240V
EAN 8024530008925 EAN 8024530008918

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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