
TT 051-A
CAJA ACÚSTICA ACTIVA ULTRA COMPACTA DE DISPERSIÓN ANCHA

DESCRIPCIÓN

La TT051-A es una caja acústica activa ultra-
compacta diseñada específicamente para 
refuerzo sonoro de campo cercano con alta 
calidad en interiores. Dispone de una 
amplificador digital de 300W, 150 W para los 
bajos y 150W para los agudos. Un potente 
altavoz de bajos de 5” con imán de neodimio 
y una unidad de agudos con cúpula de 
aluminio de 1” acoplado a una trompeta de 
directividad constante y ancha, proporcionan 
una cobertura extensa.

CARACTERÍSTICAS

• Amplificación de dos vías y 300W
• Robusta caja multi-funcional
• Altavoz de bajos de 5" y baja distorsión
• Tweeter de 1" con cúpula de titanio
• Procesado DSP
• Ecualizaciones para montaje en pared y paso-alto
• Preparado para RDNet
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ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas Respuesta en frecuencia: 65 Hz ÷ 20000 Hz

SPL máx. a 1 m (dB): 116 dB

Ángulo de cobertura horizontal (°): 110°

Ángulo de cobertura vertical (°): 110°

Transductores Tweeter de domo: 1.0''

Altavoz de bajos: 5.0'', 1.0'' v.c

Sección de entrada/Sección de salida Señal de entrada: bal/unbal

Conectores de entrada: XLR

Conectores de salida: XLR

Sensibilidad de entrada: -2 dBu/+10 dBu

Sección de proceso Frecuencias de cruce: 1800 Hz

Protecciones: Thermal, Excurs., HF

Limitador: Soft Limiter

Controles: DSP Controlled

RDNet: Ready

Sección de potencia Potencia total: 600 W Peak, 300 W RMS

Agudos: 300 W Peak, 150 W RMS

Bajas frecuencias: 300 W Peak, 150 W RMS

Enfriamiento: Convection

Conexiones: Powercon IN/OUT

Cumplimiento estándar Certificado CE: Yes

Especificaciones físicas Material del gabinete/de la caja: Baltic birch plywood

Hardware: Multi - Functional

Manijas: Top, Battom

Rejilla: Steel

Color: Black

Tamaño Altura: 348 mm / 13.7 inches

Ancho: 150 mm / 5.91 inches

Profundidad: 190 mm / 7.48 inches

Peso: 7 kg / 15.43 lbs

Informaciones de envío Altura de paquete: 424 mm / 16.69 inches

Anchura de paquete: 294 mm / 11.57 inches

Profundidad de paquete: 214 mm / 8.43 inches

Peso de paquete: 8 kg / 17.64 lbs
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RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



CÓDIGO DE ARTÍCULO

• 13000244

TT051-A

115V

EAN 8024530008925

• 13000243

TT051-A

220-240V

EAN 8024530008918
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