DATASHEET

TTL 55-A

MODULO LINE ARRAY ATTIVO A TRE-VIE

DESCRIZIONE

[l TTL 55-A & un modulo line-array attivo a 3-
vie compatto, ad ampia dispersione e alte
prestazioni, concepito per eventi su larga
scala particolarmente esigenti. L'elevata
potenza in uscita, I'estrema precisione sonora
e il cabinet robusto ma compatto fanno del
TTL 55-A lo strumento ideale per sound
reinforcement outdoor, esibizioni dal vivo ed
eventi, nonché per installazioni fisse di fascia
alta in stadi, teatri, sale da concerto e
auditorium.

CARATTERISTICHE

« Cabinet e meccaniche per touring di alto livello

+  Max SPL: 143 dB (per modulo)

+ Risposta di fase a 0°, grazie alla tecnologia FIRPHASE
« Scheda ingressi analogica di alta qualita

« Copertura a direttivita costante: 90° x 7°

« Monitoraggio e controllo remoti

+ Massima potenza d'uscita sul mercato

« 6 trasduttori al neodimio ad alta potenza
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SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche

Risposta in Frequenza:
Max SPL @ 1m:

Angolo di copertura orizzontale:

Angolo di copertura verticale:

50 Hz + 20000 Hz
143.dB

90°

70

Trasduttori

Driver a compressione:
Midrange:
Woofer:

3x15"neo, 25" v.c
10" neo, 3.5" v.c
2x12" neo, 4.0" v.c

Sezione Input/Output

Segnale di Ingresso:
Connettori in ingresso:
Connessioni di uscita:
Sensibilita di ingresso:

bal/unbal

XLR, RDNet Ethercon
XLR, RDNet Ethercon
+4 dBu

Sezione del processore

Frequenza di crossover:
Protezioni:

Limiter:

Controlli:

RDNet:

320 Hz - 1300 Hz
Thermal, Excurs., RMS
Soft Limiter

DSP controlled

Yes

Sezione di potenza

Potenza Totale:
Alte Frequenze:
Frequenze Mid:
Basse frequenze:

7000 W Peak, 3500 W RMS
1000 W Peak, 500 W RMS

2000 W Peak, 1000 W RMS
4000 W Peak, 2000 W RMS

Raffreddamento: Convection/Forced
Connessioni: Powercon IN/OUT
Conformita agli standard  Standard di sicurezza: CE compliant
Specifiche fisiche Hardware: Array Fly - Ware
Maniglie: 2 Side
Colore: Black
Dimensioni Altezza: 380 mm /14.96 inches
Larghezza: 1020 mm / 40.16 inches
Profondita: 550 mm / 21.65 inches
Peso: 70.5kg / 155.43 Ibs

Informazioni di spedizione

Altezza imballaggio:
Larghezza imballaggio:
Profondita imballaggio:
Peso imballaggio:

909 mm / 35.79 inches
1144 mm / 45.04 inches
499 mm /19.65 inches

81kg /178.57 Ibs

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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CODICE
- 13000189 - 13000188
TTL 55-A TTL55-A
100-120V 220-240V
EAN 8024530008604 EAN 8024530008598

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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ACCESSORI

A CODICE 13360351
AC 2X AZIMUT PLATE
A EAN: 8024530013516
CODICE 13360138
AC POWER CABLE 6X TTL55
EAN:
< CODICE 13360102
- AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE
EAN: 8024530006402
CODICE 12399016
S CABLES KIT CBL ETHERCON 0.7M
J EAN: 8024530013844
CODICE 12399017
S CABLES KIT CBL ETHERCON 1.5M
EAN: 8024530013851
CODICE 12399035
, CABLES KIT CBL ETHERCON 3M
J EAN: 8024530013868
CODICE 12399018
, CABLES KIT CBL ETHERCON 5M
g EAN: 8024530013875
CODICE 12399019
g % CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M
EAN: 8024530013882
CODICE 12399020
PR CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M
EAN: 8024530013899
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CODICE 12399023
CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 10M
EAN: 8024530013837
CODICE 12399022
CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 20M
EAN: 8024530013820
CODICE 12399024
CABLES KIT CBL LKS 19 ARRAY FANOUT
EAN: 8024530013905
CODICE 12399026
CABLES KIT CBL LKS 19 BREAKOUT
EAN: 8024530013929
CODICE 12399027
CABLES KIT CBL LKS 19 POWER 10M
EAN: 8024530013936
CODICE 12399025
CABLES KIT CBL LKS 19 SUB FANOUT
EAN: 8024530013912
CODICE 12399021
CABLES KIT CBL LKS 25-2 FANOUT
EAN: 8024530013813
CODICE 13360145
CABLES KIT CBL POWER BOX 6X
EAN: 8024530015534
T, CODICE 12399031
Lo CABLES KIT CBL POWERCON LINK 0.7M
EAN: 8024530013738
PN, CODICE 12399030
Lo o CABLES KIT CBL POWERCON LINK 1.5M
EAN: 8024530013721
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) CODICE 12399028
Lo 4 CABLES KIT CBL POWERCON LINK 10M
EAN: 8024530013707
P, CODICE 12399029
> CABLES KIT CBL POWERCON LINK 5M
EAN: 8024530013714
CODICE 13360134
COVER CVR TTL 55
EAN: 8024530006785
CODICE 13360120
FLY BAR FL-B TTL 55
EAN: 8024530018214
CODICE 13360207
FLY BAR LONG FL-B LG TTL 55
EAN: 8024530016272
CODICE 13360127
FLY BAR PICKUP FL-B PK TTL 55
EAN: 8024530018207
CODICE 13360129
G0 HOIST SPACING CHAIN CH 001
EAN: 8024530020774

CODICE 13360121
\ KART 4 X TTL55
J EAN: 8024530014162

CODICE 13360133
KART WITH WHEELS KRT-WH TTL 55
EAN: 8024530018610

CODICE 13360154
TSR LFTKART TTLSS
EAN. 8024530018627
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CODICE 13360131
@ LINK BAR FL-B LINK TTL 55-33-3

EAN:

o 13360146
Q LKS 19-20 POWER CABLE DICE

EAN: 8024530013943
j CODICE 13360122
%&\"\ QUICK LOCK PIN QL-PIN D111 L25.4 4X

<\\ EAN: 8024530017972

DICE 133601
\ RAIN PROTECTION RP 1X TTL 55 cobic 3¢
EAN: 8024530015893

CODICE 13360128
EAN: 8024530020767

SAFETY CHAIN CH 002




