
HL 35-S
SUBWOOFER PASIVO COLGABLE

DESCRIPCIÓN

El HL 35-S es el complemento ideal de graves 
colgable para el sistema de line array HL 6. 
Cuenta con una caja de contrachapado de 
abedul báltico, una bobina móvil de 4,0'' y un 
altavoz de graves de neodimio de 15'' que 
maneja frecuencias entre los 40 y los 140 Hz 
con una linealidad máxima y mínima 
distorsión hasta los 134 dB. Los herrajes están 
diseñados para una instalación rápida y son 
totalmente compatibles con los elementos de 
fijación del modelo HL 6. Posee una sólida 
rejilla con recubrimiento electrostático y una 
espuma de sonido acústicamente 
transparente especial que ayuda a proteger 
aún más a los transductores del polvo y las 
impurezas.

CARACTERÍSTICAS

• 3600 W de potencia de pico admisible 
• 134 dB SPL máx.
• Respuesta en frecuencia: 40 - 140 Hz 
• 1 woofer de 15'' de alta potencia 
• Caja de contrachapado de abedul báltico
• Rejilla frontal de acero con revestimiento textil
• Receptáculo para mástil M20 estándar (en la parte superior del recinto)
• 2 conectores SpeakON
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ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas Respuesta en frecuencia (-10 dB): 40 Hz ÷ 140 Hz

SPL máx. a 1 m: 134 dB

Sección de potencia Amplification: Full Range

Impedancia nominal: 8 ohm

Manejo de potencia: 900 W

Manejo de potencia pico: 3600 W PEAK

Amplificador recomendado: XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 
5.0K, IPS 2.5K

Transductores Altavoz de bajos: 15'' neo, 4.0'' v.c

Sección de 
entrada/Sección de salida

Conectores de entrada: Speakon

Conectores de salida: Speakon

Cumplimiento estándar Safety agency: CE compliant

Especificaciones físicas Hardware: Integrated array mechanics

Manijas: On side panels

Montaje en barra/tapa: Yes

Color: Black - RAL 9005

Tamaño Altura: 444.5 mm / 17.5 inches

Ancho: 480 mm / 18.9 inches

Profundidad: 508 mm / 20 inches

Peso: 28 kg / 61.73 lbs

Informaciones de envío Altura de paquete: 530 mm / 20.87 inches

Anchura de paquete: 560 mm / 22.05 inches

Profundidad de paquete: 525 mm / 20.67 inches

Peso de paquete: 33 kg / 72.75 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO

• 13000732

HL 35-S

EAN 8024530019075
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RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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ACCESORIOS

AC 2X AZIMUT PLATE

CÓDIGO DE 
ARTÍCULO 13360351
EAN:  8024530013516

AC PMX POLE MOUNT M20

CÓDIGO DE 
ARTÍCULO 13360232
EAN:  8024530010058

AC TRUSS CLAMP HDL6

CÓDIGO DE 
ARTÍCULO 13360371
EAN:  8024530014360

FLY BAR FL-B HDL 6

CÓDIGO DE 
ARTÍCULO 13360360
EAN:  8024530014209

FLY BAR PICKUP FL-B PK HDL 6

CÓDIGO DE 
ARTÍCULO 13360372
EAN:  8024530014353

HOIST SPACING CHAIN CH 001

CÓDIGO DE 
ARTÍCULO 13360129
EAN:  8024530020774

LINK BAR FL-B LINK HDL 6-12 2X

CÓDIGO DE 
ARTÍCULO 13360375
EAN:  8024530014414

POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

CÓDIGO DE 
ARTÍCULO 13360067
EAN:  8024530014599

QUICK LOCK PIN QL-PIN D9.6 L21.3 4X

CÓDIGO DE 
ARTÍCULO 13360219
EAN:  8024530015763
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