
PNL IN-OUT AMPHENOL
PANNELLO CONNETTORI OPZIONALE IP 67

DESCRIZIONE

PNL IN-OUT AMPHENOL è un pannello 
opzione che consente di passare a connettori 
AMPHENOL IP 67, quindi completamente 
impermeabili. Questo può essere fatto in 
modo molto semplice grazie al singolo 
connecttore interno.

CARATTERISTICHE

• Accessorio utilizzabile per diverse serie di diffusori INSTALLED SOUND
• Adatto sia per diffusori full range che bi-amplificati
• Realizzato in acciaio zincato verniciato a polvere
• Colore nero RAL 9005
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SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche generali Input / output connectors: AMPHENOL IP 67

Conformità agli standard Safety agency: CE compliant

Specifiche fisiche Materiale Cabinet/Case: Metal

Colore: Black

Dimensioni Altezza: 105 mm / 4.13 inches

Larghezza: 105 mm / 4.13 inches

Profondità: 21.5 mm / 0.85 inches

Peso: 0.31 kg / 0.68 lbs

Informazioni di spedizione Altezza imballaggio: 90 mm / 3.54 inches

Larghezza imballaggio: 137 mm / 5.39 inches

Profondità imballaggio: 125 mm / 4.92 inches

Peso imballaggio: 0.36 kg / 0.79 lbs

CODICE

• 12399063

PNL IN-OUT AMPHENOL

EAN 8024530020149
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RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.


