
ST 12-SMA II
AKTIVER BÜHNENMONITOR

BESCHREIBUNG

Der ST 12 SMA II ist ein aktiver, äußerst 
kompakter und voll ausgestatteter 
Lautsprecher für Verleih und Musiker. Als 
professionelle Beschallungslösung mit bis zu 
130 dB SPL, geringer Verzerrung und 
überragender Zuverlässigkeit eignet er sich 
für DJ-Sets, Gesangsanwendungen sowie 
Musikanwendungen, bei denen eine hohe 
Leistung gefordert ist. 

FUNKTIONEN

• 1200 Watt 
• 130 dB maximaler Schalldruckpegel
• Abdeckung 90° x 60
• FiRPHASE für 0 Grad Phase
• 12-Zoll-Tieftöner, 2,5-Zoll-Schwingspule
• 1-Zoll-Hochtontreiber, 1,4-Zoll-Schwingspule
• Multifunktionsgehäuse
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SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation Frequenzgang: 45 Hz ÷ 20000 Hz

Max SPL @ 1m: 129 dB

Horizontaler Abstrahlwinkel: 90°

Vertikaler Abstrahlwinkel: 60°

Schallwandler Kompressionstreiber: 1 x 1.0'', 1.4'' v.c

Woofer: 12'', 2.5'' v.c

Input/Output sektion Eingangssinal: bal/unbal

Eingangsbuchsen: XLR, Jack

Ausgangsanschlüsse: XLR

Eingangsempfindlichkeit: -2 dBu/+4 dBu

Prozessor Übergangsfrequenz: 1400 Hz

Schutzschaltungen: RMS, HF

Limiter: Soft Limiter

Power sektion Gesamtleistung: 1200 W Peak, 600 W RMS

HF Bereich: 800 W Peak, 400 W RMS

Tiefe Frequenzen: 400 W Peak, 200 W RMS

Kühlung: Convection

Verbindungen: VDE

Standardkonformität Safety agency: CE compliant

Physikalische daten Gehäuse Material: Baltic birch plywood

Griffe: 1 side

Pole Mount/Cap: Yes

Gitter: Steel

Farbe: Black

Größe Höhe: 318 mm / 12.52 inches

Breite: 594 mm / 23.39 inches

Tiefe: 400 mm / 15.75 inches

Gewicht: 17.3 kg / 38.14 lbs

Versandinformationen Verpackung Höhe: 604 mm / 23.78 inches

Verpackung Breite: 352 mm / 13.86 inches

Verpackung Tiefe: 412 mm / 16.22 inches

Verpackungsgewicht: 19 kg / 41.89 lbs
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ARTIKEL-NUMMER

• 13000637

ST 12-SMA II

115V

EAN 8024530017644

• 13000636

ST 12-SMA II

220-240V

EAN 8024530017651
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ZUBEHÖR

AC PMA - POLE MOUNT

ARTIKEL-
NUMMER 13360034
EAN:  8024530007713

AC PMX POLE MOUNT M20

ARTIKEL-
NUMMER 13360232
EAN:  8024530010058

AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND

ARTIKEL-
NUMMER 13360109
EAN:  8024530006471

AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE

ARTIKEL-
NUMMER 13360111
EAN:  8024530006495

AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

ARTIKEL-
NUMMER 13360110
EAN:  8024530006488

AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE

ARTIKEL-
NUMMER 13360102
EAN:  8024530006402

COVER CVR ST 12-SMA

ARTIKEL-
NUMMER 13360319
EAN:  8024530013455

POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

ARTIKEL-
NUMMER 13360067
EAN:  8024530014599

SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL

ARTIKEL-
NUMMER 13360035
EAN:  8024530005030
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