
SWM-BR VSA II
COPPIA DI STAFFE ORIENTABILI

DESCRIZIONE

Ciascun kit include una coppia di staffe 
orientabili per l'installazione a muro di una 
singola colonna VSA 2050 II \ VSA 1250 II \ 
VSA 850 II, con un angolo di puntamento 
orizzontale fino a 60°.

CARATTERISTICHE

• Due punti di fissaggio sul posteriore della colonna VSA.
• Tre fori per il montaggio a muro per viti M5.
• Due dadi con rondella (da utilizzare come pin) possono essere fissati per bloccare il diffusore una volta 

che il puntamento orizzontale è stato eseguito correttamente.
• Due fori per assicurare per assicurare il diffusore alla staffa con viti M5x10.
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SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche generali Mounting points 2

Orientation Horizontal

Maximum angle 60°

Conformità agli standard Marchio CE: Yes

Specifiche fisiche Colore: White - RAL 9003, Black - RAL 9005

Dimensioni Larghezza: 318 mm / 12.52 inches

Peso: 1.5 kg / 3.31 lbs

Informazioni di spedizione Altezza imballaggio: 74 mm / 2.91 inches

Larghezza imballaggio: 314 mm / 12.36 inches

Profondità imballaggio: 154 mm / 6.06 inches

Peso imballaggio: 1.7 kg / 3.75 lbs

CODICE

• 13360442

SWM-BR VSA II BLACK

Black - RAL 9005

• 13360410

SWM-BR VSA II

White - RAL 9003

EAN 8024530016111
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RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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