
V 45
DIFFUSORE PASSIVO A DUE VIE A GAMMA ESTESA

DESCRIZIONE

V45 è un sistema di diffusori a due vie a 
gamma estesa che integra 2 trasduttori LF da 
15” e driver a compressione in titanio con 
bobina voce da 4”. Si tratta di un sistema 
molto compatto caratterizzato da una 
potenza estremamente elevata e dalla 
massima fedeltà di riproduzione vocale e 
sonora. Il sistema è dotato di trasduttori di 
precisione RCF di ultima generazione. I driver 
LF sono dotati di bobina voce da 4” e di 
motore in ferrite allo stato dell'arte, e sono 
montati in un mobile ventilato con 
caricamento frontale ottimizzato. Il driver a 
compressione HF in titanio da 4” è 
all'avanguardia nella sua categoria ed è 
caricato con una tromba a direttività costante 
con una copertura ottimale di 90° x 40°.

CARATTERISTICHE

• Sistema bass reflex a due vie a gamma estesa ad alta potenza
• 2 woofer iperventilati ad alta potenza da 15" con bobina voce da 4"
• 1 neo compression driver in titanio ad alta potenza da 4"
• 137 dB max SPL
• 1800 Watt AES
• Potenza estremamente elevata, risposta fino a 40 Hz
• Mobile in compensato di betulla
• Finitura in poliurea testurizzata resistente alle intemperie
• Griglia anteriore con rivestimento epossidico a polvere
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SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche Risposta in Frequenza (-10dB): 30 Hz ÷ 20000 Hz

Max SPL @ 1m: 137 dB

Angolo di copertura orizzontale: 90°

Angolo di copertura verticale: 40°

Indice di Direttività Q: 10

Sensibilità del sistema: 99 dB

Sezione di potenza Impedenza Nominale: 4 ohm

Potenza: 1800 W

Potenza di Picco: 7200 W PEAK

Amplificatore Raccomandato: 3600 W

Frequenze Crossover: 1200 Hz

Trasduttori Driver a Compressione: 1.4'' neo, 4.0'' v.c

Woofer: 2 x 15'', 4.0'' v.c

Sezione Input/Output Connettori in ingresso: Speakon® NL4

Connessioni di uscita: Speakon® NL4

Conformità agli standard Safety agency: CE compliant

Specifiche fisiche Materiale Cabinet/Case: Baltic birch plywood

Hardware: 12 x M10 inserts

Maniglie: 1 side

Griglia: Steel

Colore: Black

Dimensioni Altezza: 1109 mm / 43.66 inches

Larghezza: 554 mm / 21.81 inches

Profondità: 579 mm / 22.8 inches

Peso: 63 kg / 138.89 lbs

Informazioni di spedizione Altezza imballaggio: 1170 mm / 46.06 inches

Larghezza imballaggio: 640 mm / 25.2 inches

Profondità imballaggio: 610 mm / 24.02 inches

Peso imballaggio: 63 kg / 138.89 lbs

CODICE

• 13000413

V 45

EAN 8024530010973
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RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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